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KÖZPONTI FŰTÉS ÁTALAKÍTÁS ÉS
NAPKOLLEKTOROS HMV KÉSZÍTÉS ELVI KAPCSOLÁS

06 70 620 4155

Ez a terv az 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.
Teljes egészének vagy részleteinek bármilyen felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos!

Tiszabercel Község Önkormányzata
4474 Tiszabercel, Fő u. 40.
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VAILLANT DRAIN
 BACK RENDSZER

IDEGEN TÁROLÓVAL

VPM 15 D
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Hajdu STA 500C2
500 literes 2 hőcserélős

HMV szolár tároló

Felfűtési idő:  20 min
ΔT=15°C (75°C/60°C)

Hőcserélő felület: 2m²+1m²

ÚJ LÉTESÍTÉSŰ

GRUNDFOS
UP 15-14B

HMV cirkulációs
szivattyú
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 4 db VAILLANT auroTHERM
plus VFK 135 D síkkollektor
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HHV

t    Hőmérő

1   Túláramszelep
2   Légleválasztó

p   Nyomásmérő

5   Váltószelep

7   Hűtőszelep
6   Termosztatikus keverőszelep (60°C)

4   Iszapleválasztó
3   Véletlen elzárás ellen biztosított szelep

Jelmagyarázat:

J E L M A G Y A R Á Z A T :

Fűtési visszatérő vezeték

Fűtés előremenő vezeték

Golyóscsap

Szabályzó szelep

Szigetelés

Szennyfogó szűrő

Termosztatikus szelep

Tágulási vezeték
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